
• 100 % acier, aucune pièce de bois.
• Fabrication sur mesure.
• Isolée sur toute la surface.

Le choix
des agriculteurs



La porte Barimax est conçue et fabriquée pour
répondre aux exigences d’une utilisation
fréquente en milieu agricole et industriel.

Elle présente des qualités structurelles incompa-
rables grâce à l'utilisation de l'acier qui allie un
fini soigné à une excellente résistance aux chocs
et aux éraflures.

Caracté  euqinUsegatnavAxamiraB  seuqitsir à Barimax

Acier galvanisé G-90 de calibre 26 Normes surpassant celles de l’industrie. Augmente
la protection contre l’apparition de rouille.

Mousse polyuréthane laminé Le ’application de la mousse par laminage assure
Épaisseur 1 3/8 po. (35 mm), 1 3/4 po. (45 mm), 2 po. (50 mm), 3 po. (75 mm) une isolation de part en part de chaque section.
Coupe-froid des joints de section Élimine tout risque d’infiltration d’eau, d’air et de poussière.
de type mâle-femelle, isolé Parfaitement étanche. Garanti à vie.
Système d’ancrage composé de lame Assemblage acier sur acier de la quincaillerie
continue de 3 3/4 po. (96 mm) en acier de calibre 20 et des accessoires.
Extrémité  eubirtnoCsnoitces sed s à la rigidité des sections une fois assemblées.
en acier galvanisé de calibre 20

torp erutxet aLoccuts iniF ège la porte des égratignures.
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Victoriaville
450, boul. Bois-Francs Nord

Bureau 6
Tél. : (819) 758-7538

Téléc. : (819) 758-1892

Drummondville
944, boul. St-Joseph
Tél. : (819) 478-7538

Téléc. : (819) 478-7640

Québec
2022, rue Lavoisier

  Suite 120
Tél. : (418) 871-8131 

Téléc. : (418) 871-8900

Asbestos
100, chemin St-Georges Nord

Tél. : (819) 879-2311
Téléc. : (819) 879-5662

Montréal
Tél. : (514) 910-6657

Téléc. : (819) 758-1892

Sans frais
1 800 567-5812

Internet : www.portesbaril.com    Courriel : garage@portesbaril.com
Licence RBQ : 2415-0674-12

Baril portes de garage améliore ses produits constamment et se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

- Les parois
d’acier sont galvanisées par procédé
de trempage à chaud et
recouvertes d’une couche protectrice de zinc G-90.

- L’acier est d’une épaisseur minimale
de calibre 26.

- Chaque section comporte des rainures
en « v »  solidifiant davantage le panneau.

- Les parois ont un fini stucco qui contribue également à la
durabilité de la porte.

- Par un procédé de laminage, l’isolant de polyuréthane
couvre entièrement la surface du panneau et remplit la porte.

- L’isolant a une densité de 2,52 lb/pied2, ce qui offre une
protection maximum contre les rigueurs du climat et
contribue à la rigidité du panneau.

- L’isolant est protégé par des embouts en acier
galvanisé qui renforcent la structure de la porte.

- Des renforts continus en acier de 3 3/4 po. d’épaisseur
(96 mm) sont uniques à Barimax. Ils permettent l’assemblage
des pentures « acier sur acier ».

- Aucune pièce de bois ne vient réduire l’espace isolé.

- Les bris thermiques sont isolés, empêchant le froid de pénétrer.
- Les panneaux s’imbriquent parfaitement les uns sur les autres, 

créant ainsi une barrière étanche.

Une durabilité qui a fait ses preuves
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