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COLLECTION KANATAMC 

 

PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES ISOLÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idéales pour les températures chaudes ou froides. 
 

La Barimax Relief allie style et durabilité tout en respectant l’environnement. La mousse isolante en polyuréthane est expansée 

sur place afin d’assurer une densité uniforme ainsi qu’une résistance considérable du panneau. Avec une épaisseur de 44,5 

mm (1 3/4 po), une valeur de résistance thermique de 16,3, un assemblage amélioré à rainure et languette et un isolant 

thermique efficace, la Barimax Relief constitue un excellent choix pour ceux qui recherchent une porte de garage résidentielle 

écoénergétique de haute qualité. 

 
 

  
À VOUS DE CHOISIR : 

 
• Haute qualité, polyvalente et respectueuse de • Les multiples options de vitrage et d’insertions permettent de 

 l’environnement.  mettre en valeur n’importe quelle maison. 

• Grâce à son isolant thermique intégré , cette porte convient • Trois modèles vous sont offerts : traditionnel ou champêtre, à 

 aux climats chauds ou froids.  petits ou longs embossés; rainuré ou grain de bois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARIMAX RELIEF 



 
      BARIMAX RELIEF 

  
   

    

 

VUE DE PROFIL  

 
 1 3/4 po   
(44,5 mm) 

 
(1) Joint d’étanchéité à bourrelet en vinyle 

basse température 

(2) Ruban-mousse isolant  
(3) Mousse de polyuréthane expansée sur 

place sans danger pour l’ozone (PDO de zéro) 

(4) Revêtement extérieur préfini en acier 

calibre 26 

(5) Astragale en vinyle basse température  
(6) Fixation à charnière recouvrement complet  

(7) Plaques en acier de renforcement 

de charnière/entretoise  
(8) Tôle arrière gaufrée  

(9) Patte de sécurité en PVC 

 
GUIDE DE SÉLECTION DU PRODUIT ET SPÉCIFICATIONS  
 

ÉPAISSEUR/TYPE DE PRODUIT 1 3/4 po (44,5 mm) 
  

TÔLE D’ACIER EXTÉRIEURE/  
 

INTÉRIEURE CALIBRE 26 

TYPE D’ISOLATION/ POLYURÉTHANE À ZÉRO PDO/ 

FABRICATION DE MOUSSE EN CONTINU 
  

VALEUR R/COEFFICIENT K 16,3/0,06 

ASSEMBLAGE DE SECTIONS RAINURE ET LANGUETTE 
  

PLAQUE DE RENFORCEMENT CALIBRE 24 (2 PAR PANNEAU) 
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HORIZONTALE  
  

EMBOUTS – BLANC CALIBRE 20 

GALVANISÉ  
  

LARGEUR STANDARD 18 pi (5,49 m) 

MAXIMALE  
HAUTEUR STANDARD PALIERS DE 76 mm (3 po) 

MAXIMALE  
  

HAUTEUR DE SECTION 18 po (457 mm), 21 po (533 mm) ET 

 24 po (610 mm) 
 COLORIS DE FINI BOIS DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR 18 ET 21 PO 

GARANTIE À VIE LIMITÉE (VOIR FICHE DE GARANTIE) 
  

  
   
 
CHOIX DE PANNEAUX  

 

 
   

   

   

   
   

  

 

 

 

 

 

   

   

   

   

    

 
 
 
 
 

 
 

SHERIDAN  SHERIDAN XL 

panneau à relief  panneau à relief 

    
 
CHOIX DE COULEURS  
 

           
BLANC  AMANDE  GRÈS  BRUN NOIR  BRONZE 

           

           
NOYER  CHÊNE  CHÊNE BOIS DE ROSE    

  MOYEN  CLAIR        
La couleur réelle de la porte varie par rapport au rendu des couleurs  
 

Appelez au 1 800 567-5812 pour en savoir plus 
ou visitez portesbaril.com  
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